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Common-Rail-
Druckleitungssysteme

SAUBERER, RUHIGER UND
UMWELTFREUNDLICHER

Weltweit flihrende Hersteller von Dieselmotoren Egal, ob die damit ausgeristeten Motoren Strom-
finden bei Nova Swiss seit Jahren die richtigen Ein-  generatoren, Schiffe, Lokomotiven oder grosse
spritzdruckleitungen, Common-Rail-Druckleitungs-  Nutzfahrzeuge antreiben. Mit Common-Rail-Druck-

systeme und Startluftkomponenten. leitungssystemen von Nova Swiss sind sie in
jedem Fall sauberer, sicherer und schonen zudem

die Umwelt.



Einspritzdruckleitungen

MASSGESCHNEIDERTE
LOSUNGEN FUR BELASTUN-
GEN BIS 3400 BAR

Nova Swiss bietet die perfekten Einspritzdruck-
leitungen fUr innovative, hoch beanspruchbare
Dieselmotoren. Alle entwickelten und produzierten
Komponenten entsprechen exakt den vorgegebenen
Anforderungsprofilen der jeweiligen Motorenhersteller.
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Wechselfestigkeit

10° 108
Anzahlder Lastzyklen

® Mit Nachbehandlung nach NOVA NHP-110
® Ohne Nachbehandlung

10* 107
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FUR QUALITAT GELTEN
STRENGE KRITERIEN

Nova Swiss Druckrohre entsprechen héchsten
Anforderungen an Material, Abomessungstoleranzen,
Festigkeit sowie Oberflachenqualitat der Bohrung.
Fur die Wahl des Druckrohrmaterials orientieren wir
uns an den motorseitigen Betriebsbedingungen und
an den maximalen pulsierenden Einspritzdricken.
Qualitat ist fir uns auch eine Frage der Feinabstimmung.

BLITZSAUBER

Grésstmaogliche Sauberkeit bei den Einspritzkom-
ponenten ist fur unsere Kunden von zentraler Be-
deutung. Um diesen Anspruch erfillen zu kénnen,
haben wir ein leistungsfahiges Reinigungskonzept
mit einem umweltfreundlichen Medium aufgebaut.

PRAKTISCH JEDE _
GEOMETRIE IST MOGLICH

Nova Swiss Einspritzdruckleitungen werden auf-
grund definierter Leistungsparameter individuell
konzipiert und bereits in der Entwicklungsphase
sorgfaltig auf das komplette Einspritzsystem
abgestimmt. Dabei ist nahezu jeder Leitungsverlauf
maglich, denn eine prazise Geometrie ist Voraus-
setzung fUr die spannungsfreie Montage und somit
den einwandfreien Betrieb.







Die Nova Swiss

Ummantelung

HOCHSTMOGLICHE SICHERHEIT

Nova Swiss Ummantelungssysteme entsprechen
den einschldgigen Bestimmungen der Klassifika-
tionsgesellschaften. Ein Defekt am Brennstofflei-
tungssystem konnte beispielsweise einen Brand im
Maschinenraum auslésen und zur Mandvrierunfa-
higkeit des Schiffes fuhren. Leckagen, die auf heisse
Stellen am Motor treffen, sind die haufigste Ursache
flr Motorraumfeuer an Bord von Schiffen.

Schwere Probleme dieser Art werden mit dem
speziellen Nova Swiss Ummantelungssystem
vermieden. Bei einer Leckage verhindert das Um-
mantelungssystem ein unkontrolliertes Austreten
von Kraftstoff auf heisse Motorenbauteile. Das
Mantelrohrist fest mit den Endstiicken verbunden.

Jegliche Leckage verbleibt innerhalb des Mantel-
rohres und wird sicher in einen Rickhaltebehélter
abgelassen. Dartber hinaus bietet die Umman-
telung eine erhdhte Besténdigkeit gegen dussere
Beschadigungen.

Durch das Nova Swiss Profilmantelrohr wird der
Strémungsquerschnitt im Vergleich zu herkémm-
lichen Ummantelungssystemen signifikant erhéht.
Der gleichméssige, direkt Uber den Umfang verteilte
Kontakt zum Druckrohr ermdglicht komplexe Biege-
geometrien und eine flexible Wahl der Befesti-
gungspunkte am Motor.




Akkumulatoren und
Hochdruck-Rails

DAS FLEXIBLE POWERPAKET

Kompakte, modular aufgebaute Hochdruckspei-
cher, entwickelt fir den flexiblen Einsatz auf jedem
modernen Common-Rail-Motor bis 3400 bar zum
Ausgleich von Druckschwingungen.

Weitere Anwendungsgebiete sind Hydrauliksysteme
und statische Druckanwendungen. Der modulare
Aufbau gewéhrleistet eine einfache Adaption fur
verschiedene Volumen. Dabei ist die Anpassung auf
kundenspezifische Anschlussgeometrien und die
Integration von Hochdruck-Kraftstoffverteilern sowie
der Nova Swiss Leckage-Erkennung problemlos
maoglich. Die Ausfihrung kann sowohl einwandig als
auch ummantelt mit oder ohne Leckage-Abfihrung
erfolgen.

MERKMALE

® Dynamischer Systemdruck max. 3'400bar
® Volumen individuell auslegbar

® Durchgehend ummantelt

® Leckage-Druck bis max.200bar

® Mehrere Leckage-Abziige moglich

® Verschiedene HochdruckanschlUsse fur
Leitungen, Sensoren, Ventile etc. moglich




Startluftkomponenten

DIESEL- UND GASMOTOREN JEDERZEIT
SICHER UND ZUVERLASSIG STARTEN

Nova Swiss Startventile bis 40 bar und Startven- Beide Komponenten sind genau aufeinander
tileinsatze sind universell einsetzbar und fur alle abgestimmt. Startluftverteiler werden am Motor
Diesel- und Gasmotoren mit indirekter und direkter montiert und vom Nockenwellenende synchron
Startluftzuflihrung geeignet, da sie problemlos angetrieben. Sie kdnnen mit einem beweglichen
an jede Motorenkonstruktion angepasst werden Kreuzgelenk ausgeristet werden, welches kleine
kénnen. Startventile werden nah am Verbrennungs-  Axialfehler ausgleicht. Startluftverteiler sind

raum eingesetzt und sind deshalb aus speziellem Ubrigens aus nur zwei beweglichen Teilen gefertigt.
hitze- und korrosionsbestandigem Ventilstahl Sie arbeiten wartungsfrei und sind in beiden
gefertigt. Die grosse Arbeitsflache des Differen- Drehrichtungen lieferbar.

zialsteuerkolbens stellt das rasche Offnen und
Schliessen sicher. So lassen sich 4-Takt-Motoren
ab 6 Zylindern und 2-Takt-Motoren ab 4 Zylindern
aus jeder Stellung starten.






WHAT MAKES YOU SUPER

IS NIOWYA

OBERFLACHEN-
TECHNIK

HOCHDRUCK-
TECHNIK

Nova Werke AG
Vogelsangstrasse 24
8307 Effretikon
Switzerland

Phone +4152 354 16 16
Fax +4152 354 16 90
info@novaswiss.com

Nova Werke China Co. Ltd.
Unit6,12/F, Prosperity Millennia Plaza
663 King's Road, North Point
Hongkong

Phone +852 531 839 88

Phone China +86 147 150 309 31
info@novaswiss.com

novaswiss.com

R

NOVA SWISS SARL

31 Rue Denis-Papin
77240 Cesson

France

Phone +33 164 4118 48
info@novaswiss.com

NOVA WERKE Deutschland GmbH
Solder Str. 107

44289 Dortmund

Germany

Phone +49 2314257 78 10

Fax +49 23142577813
info@novaswiss.com



