
VALVOLE A SPILLO ATTUATE 
FINO A 1'378 BAR – 20'000 PSI

Nuova generazione 1.4435  - Ad alto tenore di nichel 
Oltre 200.000 cicli
Il miglior risultato in termini di costo totale di gestione
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→ Riduzione dei tempi di fermo macchina
→ Meno intervalli di manutenzione
→ Minor consumo di ricambi

Valvole a spillo attuate H²
Valvole a spillo attuate Nova Swiss per applicazioni con idrogeno ad alte prestazioni

Nova Swiss presenta una nuova generazione di valvole a spillo ad azionamento pneumatico, progettate per garantire 
un'affidabilità e una longevità eccezionali negli ambienti esigenti dell'idrogeno. Queste valvole all'avanguardia 
stabiliscono nuovi standard in termini di prestazioni, manutenibilità ed efficienza dei costi del ciclo di vita.

Pressione media C+T
Conn. Nova Ref. Orif. Ø  
1/4" NV1-20-4M-88 2.8 mm
3/8" NV1-20-6M-88 5.0 mm
9/16" NV1-20-9M-88 7.5 mm

Applicazioni e vantaggi
Ideale per ambienti ad alta pressione che richiedono 
componenti affidabili e di lunga durata con una 
manutenzione minima.

Materiali collaudati all'idrogeno
Realizzato in acciaio inossidabile resistente alla 
corrosione (1.4435 - High-Nickel) per prestazioni 
robuste.

Costruito per le stazioni di rifornimento
Progettato per ridurre al minimo l'usura, gli interventi di 
assistenza e i tempi di fermo non programmati.
Consente una pianificazione prevedibile 
dell'assistenza con costi di materiale inferiori.

Ampia compatibilità con i supporti
Supporta idrogeno (H₂ ), azoto (N₂ ), argon (Ar), elio 
(He), altri gas inerti e diversi liquidi.

Caratteristiche principali
Prestazioni elevate
Supera i 200.000 cicli (in condizioni di test interni) con 
una perfetta integrità della sede di tenuta.

Efficienza economica sostenibile
Costi del ciclo di vita fino a 5 volte inferiori.
Il miglior costo totale di gestione (TCO) del mercato.

Manutenzione intelligente
Manutenzione senza spegnere la stazione di 
rifornimento: il design intuitivo consente una facile 
regolazione della coppia di serraggio della guarnizione.

 Kv                   Cv

~ 1.3 ~ 1.503
~ 0.79
~ 0.2 ~ 0.231

~ 0.913

La vostra soluzione ad alte prestazioni
Le nostre ultime valvole a spillo ad azionamento pneumatico combinano una progettazione robusta con prestazioni di 
lunga durata e una manutenzione minima. Progettate specificamente per applicazioni con idrogeno ad alta pressione, 
offrono un'eccezionale affidabilità e il più basso costo del ciclo di vita della loro categoria.

Nova Swiss è il vostro partner di fiducia per soluzioni di valvole sicure, efficienti e sostenibili.

Per ulteriori dettagli e prezzi, contattateci oggi stesso!

Dritto (angolo e sede sostituibile su richiesta)




