
+50% Coefficiente di flusso (valore Kv/Cv)
Un milione di cicli

VALVOLE DI RITEGNO
FINO A 1̇ 034 BAR – 15˙000 PSI
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Elevato valore Kv: aumento del 50% dell'efficienza del 
flusso, che consente di risparmiare energia e 
ottimizzare le prestazioni del sistema.
Eccezionale durata: Maggiore durata con oltre un 
milione di cicli (oltre un milione di cicli convalidati con 
condizioni di prova interne).
Bassa pressione di apertura: Pressione di apertura 
ridotta a soli 5-7 psi, con conseguente riduzione della 
perdita di pressione e del consumo energetico.

Alto contenuto di nichel (1,4435)

Valvole di ritegno H²
Valvole di ritegno Nova Swiss per applicazioni ad alte prestazioni fino a 15.000 psi (1.034 bar)

Nova Swiss presenta una nuova generazione di valvole di ritegno da 15.000 psi, progettate per offrire 
prestazioni superiori e una durata senza pari. Queste valvole all'avanguardia stabiliscono nuovi parametri di 
riferimento in termini di affidabilità ed efficienza.

Media pressione C+T
Conn. Nova Ref. Orif. Ø  

1/4" CVP154M-88-100 2.8 mm
3/8" CVP156M-88-100 5.2 mm
9/16" CVP159M-88-100 9.0 mm
3/4" CVP1512M-88-100 13.1 mm
1" CVP1516M-88-100

FEMALE / MALE
Media pressione C+T
Conn. Nova Ref.

1/4" CVP154M-88-100-M
3/8" CVP156M-88-100-M
9/16" CVP159M-88-100-M
3/4" CVP1512M-88-100-M
1"

•
•
•

Realizzato in acciaio inox resistente alla corrosione per 
garantire prestazioni robuste.
Il design a tenuta semi-morbida garantisce un 
funzionamento a tenuta stagna in condizioni estreme.
Supporta idrogeno (H₂ ), azoto (N₂ ), argon (Ar), elio 
( He) e altri gas inerti.

Applicazioni e vantaggi
Ideale per ambienti ad alta pressione che 
richiedono componenti affidabili e di lunga 
durata con una manutenzione minima.

Caratteristiche principali

La vostra soluzione ad alte prestazioni
Le nostre ultime valvole di ritegno combinano una progettazione all'avanguardia con soluzioni economicamente 
vantaggiose. Con prestazioni di flusso ineguagliabili e un'attenzione particolare all'affidabilità a lungo termine, Nova Swiss 
è il partner ideale per le applicazioni ad alta pressione.

Per ulteriori dettagli e prezzi, contattateci oggi stesso!

FEMALE / FEMALE

17.5 mm

Orif. Ø   Kv                   Cv

2.8 mm
5.2 mm
9.0 mm
13.1 mm
17.5 mm

~ 2.21 ~ 2.549
~ 5.03 ~ 5.809
~ 8.93 ~ 10.318

~ 1.02
~ 0.27 ~ 0.312

~ 1.179

CVP1516M-88-100-M 

0.35 - 0.5 bar
5-7 psi

•

Pressione di rottura 

 Kv                   Cv

~ 2.21 ~ 2.549
~ 5.03 ~ 5.809
~ 8.93 ~ 10.318

~ 1.02
~ 0.27 ~ 0.312

~ 1.179
0.35 - 0.5 bar

5-7 psi

Pressione di rottura 

albzan
Durchstreichen

albzan
Durchstreichen




