NIV SVVISS

EU-Konformitatserklarung
(ATEX-Richtlinie 2014/34/EU / Druckgerate-Richtlinie 2014/68/EU)

1. Produkt: Nadelventil mit pneumatischem Antrieb
Modell: NV1-15-12M-ATC-4  NV1-15-12M-ATO-4 NV1-15-16M-ATCDP-4 NV1-15-16 M-ATODP-4
2. Hersteller: Nova Werke AG

Vogelsangstrasse 24
CH-8307 Effretikon
WWW.Novaswiss.com

Person die bevollmachtigt ist, die relevanten technischen Unterlagen zusammenzustellen:
Farid Ebrahimpour, Nova Werke AG

3. Die alleinige Verantwortung fur die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.
4.Gegenstand der Erkldrung: siehe 1. Produkt / Modell, ohne und mit Antivibro-Verschraubung (-AVA)

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfullt die einschldgigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der

Union: <

e ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemé&fRen Verwendung in
explosionsgeféhrdeten Bereichen)

e Druckgerate-Richtlinie 2014/68/EU

6. Angabe der einschldgigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, die der
Konformitatserklarung zugrunde gelegt wurden:
o die folgenden europaischen harmonisierten Normen (oder Teile/Klauseln hiervon) angewandt worden sind nach

- keine
o folgende sonstigen technischen Normen (oder Teile/Klauseln hievon) und Spezifikationen angewandt worden sind:
- SNEN 1127-1:2020 EX-Schutz, Grundlagen und Methodik

- ENISO 80079-36:2016  Nicht-elektrische Gerate - Grundlagen und Anforderungen

- ENISO 80079-37:2016  Nicht-elektrische Gerate - Schutz durch konstruktive Sicherheit ,c"
Zundquellentberwachung ,b" Flussigkeitskapselung ,k*

- ,AD 2000 Regelwerk" Ausgabe 2020

7. Die notifizierte Stelle Eurofins (1258) hat die technische Dokumentation ,P1082" fur ATEX hinterlegt unter 23CH-
00821.

Konformitatsbewertungsverfahren ATEX: Modul A, Interne Fertigungskontrolle

Konformitatsbewertungsverfahren Druckgerate-Richtlinie: Art. 4 Abs. (3) gute Ingenieurpraxis

8. Wichtige Hinweise fur den Betreiber sind der ,Allgemeine Betriebsanleitung Hochdruck-Ventil fur Einsatz im Ex-
Bereich der Zone 1 und Zone 2" sowie den jeweiligen produktespezifischen Betriebsanleitungen zu entnehmen.

Wir bestatigen hiermit, dass der oben beschriebene Gegenstand fur den Einsatz mit gasférmigem Wasserstoff (H2)
geeignet ist.

Des Weiteren hat der Betreiber allen zugehérigen Richtlinien (z.B. 2014/34/EU, 1999/92/EU und 2014/68/EU) Folge zu
leisten.
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