
1,034 BAR – 15,000 PSI

气驱减压阀



Nova Swiss 气驱减压阀是氢气应用的完美选择。额定入口/出口压力高达
1,000 bar (15,000 psi)。

革命性的气驱设计可在非常狭小的空间内安装。低压气驱设计实现了精
确和敏感的压力控制。

减压阀可配备电气控制选项.

▪ 最大入口/出口压力                  

15,000 psi (1,034 bar)

▪ 压力调节范围

96.5 – 1,034 bar (1,400 - 15,000 psi)

▪ 气驱负载比: 154 :1,

气体端接：1/4" NPT

▪ MAWP 气驱压力 7.5 bar (110 psi)

卡套管端接 Ø 3/8" MP CT  

▪ 入口/出口 端接布置180°

▪ Kv / (Cv): 0.43 (0.5)

▪ 介质 : H 2, N2, Ar, He 等惰性气体

▪ HP高压端接配泄放孔

▪ 1/4" 排放孔口 (Kv 0.05 / Cv 0.06)

▪ 遵循 PED 2014/68/EU    

▪ 遵循 ATEX

▪ 承压部件全部可追溯

可根据要求提供选项

▪ Kv 0.862/1.0 Cv

▪ 其他较低压力范围的气驱负载比

▪ 卡套端接 9/16" MPCT

MPCT

尺寸 Nova型号 外径 高度

3/8" DR-15-6M-LR-4 Ø 95 mm/0.37" 234 mm/9.2"

减压阀 ̶ 氢气专用
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MAWP 15,000 psi (1,034 bar)

气驱减压阀特点
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