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¾" & 1"

气控针阀

1,034 BAR – 15,000 PSI

WHAT MAKES YOU SUPER
IS           

高镍不锈钢 1.4435 (Ni ≥ 12%)



特征

▪ 2通直通设计 (NV1)

▪ 双向流动

▪ 两件式阀杆

▪ 兼容介质 (流体): H 2, N2, Ar, He 等惰性气体

▪ 端接中压卡套管 O.D. 3/4” 和 1”

▪ 中压端接带泄放孔

▪ 压力范围 0…1,034 bar / 0…15,000 psi

▪ 阀门孔口 Ø:

3/4” - 11.1 mm
1” - 14.3 mm

▪ 流量系数:
3/4” - 2.13 m³/h

1” - 3.67 m³/h

▪ 执行机构: –ATCxx (常开) 或 - ATOxx (常闭)      

▪ 执行机构最大气源压力: 6.9 bar / 100 psi

▪ 执行机构压缩空气温度区间: −40°C…+85°C   

▪ 压缩空气过滤:推荐最大40 μm

▪ 执行机构气源安装方向: 360° (可调整)

▪ 执行机构位置指示带销

▪ 遵循 PED 2014/68/EU

▪ 遵循ATEX      II 2G Ex h IIC T6…T3 Gb X (2014/34/EU)

▪ 保压部件全程可追溯
(可根据要求提供TTC证书)

• 唯一序列号

▪ IP 54

▪ 使用寿命: 最长10 年 或 100,000 次循环

▪ 温度区间:

介质 −50°C…+200°C, 环境 −50°C…+85°C (非 ATEX)  

介质 −40°C...+150°C, 环境 −40°C…+85°C (T3)

介质 −40°C…+90°C, 环境 −40°C…+85°C (T4)               

介质 −40°C…+55°C, 环境 −40°C…+85°C (T5)           

介质 −40°C…+40°C, 环境 −40°C…+70°C (T6)

▪ 最大允许表面温度 (ATEX):
 阀门本体 190°C, 执行机构 95°C (T3)

 阀门本体 130°C, 执行机构 95°C (T4)

 阀门本体 95°C, 执行机构 95°C (T5)

 阀门本体 80°C, 执行机构 80°C (T6)

型号 端接 类型 执行机构

NV11512MATO-88 3/4“ MP-CT 2 通直通 常闭

NV11512MATC-88 3/4“ MP-CT 2 通直通 常开

NV11516MATODP-88 1“ MP-CT 2 通直通 常闭

NV11516MATCDP-88 1“ MP-CT 2 通直通 常开

3/4" & 1"

气控针阀
尺寸和重量:

NV11516MATCDP-88 (23.5 kg)NV11516MATODP-88 (27.0 kg)

NV11512MATO-88 (19.5 kg) NV11512MATC-88 (15.5 kg)

Nova Swiss 型号

所有润湿部件均采用高等级耐腐蚀不锈钢制造。作为

我们严格的质保体系的一部分，每个阀体都有一个唯

一的序列号。阀门可根据要求提供所有保压部件的完

整可追溯性。

中压连接可重复安装和拆卸。

Nova Swiss 为氢气应用提供 3/4” 和 1” 气控针阀, 即使在

1,034 bar(15,000 psi)的极端恶劣的操作条件下，也可实现

最高安全性和可靠性。

极其坚固和简单的密封技术和特殊形状的阀座相结合增

加了阀门的使用寿命。易于更换下阀杆的分体式阀杆减

少了服务费用。
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