
高达900 BAR（13000 PSI) 

同轴电磁阀  



同轴电磁阀  

Nova Swiss 极小极轻便的同轴电磁阀, 使复杂系统可以于恶劣环境的条件下操作。  

• 用非腐蚀性材料制造，能够在所有环境条件下抵抗腐蚀。 

• 535.0178-24D具有耐盐雾性。  

• 特殊的设计保证了高气密性。  

• 极其小巧轻便，可用于各种应用。  

• 常闭，开启时间极短。  

• 535.0178-24D根据军用标准MIL 810 C/D测试。 

• 惰性，纯净和超纯净气体处理 

• 航天 

• 人造卫星  

• 国防  

电磁阀的特点： 应用范围:

件号  

MAWP bar (psi)  

外径 厘米 (英寸) 

孔径 毫米（英寸） 

长度 毫米 （英寸） 

重量 克 (盎司) 

流量 升/分钟（每分钟立方英尺）   氩气 氩气 

连续使用最小流量 升/分钟（每分钟立方英尺)  

不带流量的驱动持续时间  最多,  秒

氦气泄漏率 立方厘米/秒.  

工作温度 ºC（F）  

电压VDC  

电阻 欧姆 

在28 VDC 最长60秒的功率 瓦   最大 

开启响应时间 毫秒   最大  最大 

关闭响应时间 毫秒   最大  最大 

MTBF (-46/71ºC—41/160F）小时  

最高循环次数/分钟  

连接  
连接Hoke Gyrolok 1/8”：2AAN2-316 

气态介质  

novaswiss.com 

诺华高压技术中国有限公司  香港北角英皇道663号泓富产业千禧广场12楼6室  

535.0178-24D 535.0200-3 连接 535.0200-3 

M20 x 1 -6H 
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Ø 1.4 

Ø 1.4 

配件： 
件号 

扁平包装 Ø4 
扁平包装 Ø13 


