
VALVOLE A SPILLO ATTUATE ¾ "  1" 
FINO A 1̇ 034 BAR – 15˙000 PSI 

Nuovo 1.4435



Tutte le parti a contatto con il liquido sono realizzate in 
acciaio inossidabile di alta qualità resistente alla 
corrosione. Come parte del nostro rigoroso sistema QA, 
ogni corpo valvola ha un numero di serie unico. Le 
valvole sono disponibili, su richiesta, con una 
tracciabilità completa di tutte le parti che trattengono la 
pressione.

Le connessioni a media pressione possono essere 
installate e scollegate in modo ripetitivo.

Le nuove valvole a spillo ad azionamento pneumatico Nova 
Swiss da ¾“ e 1” offrono per le applicazioni con idrogeno, 
anche in condizioni operative estremamente difficili, la 
massima sicurezza e affidabilità fino a 1˙034 bar (15˙000 
psi). 

La tecnologia di tenuta estremamente robusta e semplice, 
combinata con una sede di forma speciale, aumenta la 
longevità della valvola. Lo stelo in più pezzi riduce i costi di 
manutenzione grazie alla facile sostituzione dello stelo 
inferiore.

Caratteristiche
• Design diritto a 2 vie (NV1)• Flusso bidirezionale• Stelo a due pezzi• Fluidi compatibili: H², N², Ar, He, gas inerti• Connessioni per tubi MP O.D. ¾" e 1"• Connessioni MP con fori di sfiato • Campo di pressione 0...1˙034 bar / 0...15˙000 psi• Ø dell'orifizio della valvola:

¾" – 11.1 mm 
1" – 14.3 mm• Coefficiente di flusso: 
¾" – 2.13 m³/h 
1" – 3.67 m³/h

• Azionamento: -ATCxx (aria in chiusura) o ATOxx 
(aria in apertura)• Pressione massima dell'aria dell'attuatore: 6,9 bar / 
100 psi• Campo di temperatura dell'aria compressa 
dell'attuatore: -40°C...+85°C • Filtrazione dell'aria compressa: • raccomandata max. 40 micron• Orientamento della connessione dell'aria 
dell'attuatore: 360° (regolabile)• Indicazione della posizione dell'attuatore con perno

• Conforme alla PED 2014/68/EU• Conformità ATEX        II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb X (2014/34/EU)• Tracciabilità completa delle parti in pressione• (certificato TTC disponibile su richiesta) • Numero di serie univoco• IP 54• Durata di vita: max. 10 anni o 100˙000 cicli di commutazione• Campo di temperatura: 
Media   –50°C…+200°C, ambiente  –50°C…+85°C (non ATEX)
Media   –40°C...+150°C, ambiente –40°C…+85°C (T3)
Media   –40°C…+90°C,  ambiente –40°C…+85°C (T4) 
Media   –40°C…+55°C,  ambiente –40°C…+85°C (T5) 
Media   –40°C…+40°C,  ambiente –40°C…+70°C (T6)• Temperatura superficiale massima consentita (ATEX):
Corpo valvola190°C, attuatore  95°C (T3)
Corpo valvola130°C, attuatore  95°C (T4)
Corpo valvola 95°C, attuatore  95°C (T5)
Corpo valvola 80°C, attuatore  80°C (T6)

Valvole a spillo attuate ¾" & 1"  

Nova Swiss part number:
Referenza Connessione Tipo attuatore

NV11512MATO-88 3/4" MP-CT Diritto a 2 vie Aria da aprire (norm. chiusa)
NV11512MATC-88  3/4" MP-CT Diritto a 2 vie Aria da chiudere (normally aperta)

NV11516MATODP-88 1" MP-CT Diritto a 2 vie Aria da aprire (norm. chiusa)
NV11516MATCDP-88 1" MP-CT Diritto a 2 vie Aria da chiudere (normally open)



NV11512MATO-88 (19.5 kg)

NV11516MATODP-88 (27.0 kg)

NV11512MATC-88 (15.5 kg)

NV11516MATCDP-88 (23.5 kg)
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