NIGWA S\VISS

Déclaration UE de conformité
(ATEX 2014/34/UE / Directive 2014/68/UE)

1. Produit: Vanne, Vanne a commande pneumatique
Modéle : NV1-15-12M-ATC-4 NV1-15-12M-ATO-4 NV1-15-16M-ATCDP-4 NV1-15-16M-ATODP-4
2. Fabricant: Nova Werke AG

Vogelsangstrasse 24
CH-8307 Effretikon
WWW.novaswiss.com

Nom et adresse de la personne autorisée a constituer le dossier technique:
Farid Ebrahimpour, Nova Werke AG

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
4. Objet de la déclaration: voir 1. Produit / Modéle, sans et avec raccord anti-vibration (-AVA)

5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme & la I&gislation d’harmonisation de I'Union applicable:
 Directive ATEX 2014/34/UE (Directive concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les
appareils et les systémes de Protection destinés a étre utilisés en atmosphéres explosibles)

Directive relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression
2014/68/UE

6. Réferences des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport
auxquelles la conformité est déclarée:

¢ Les (parties/articles des) normes européennes harmonisées suivantes ont été utilisées

- aucune
* Les (parties/articles des) normes et spécifications techniques suivantes ont été utilisées:
- SN EN 1127-1:2020 Atmospheéres explosives — Prévention de I'explosion et Protection contre

I'explosion
- ENISO 80079-36:2016  Matériels non électriques pour atmosphéres explosives
- ENISO 80079-37:2016  Appareils non électriques destinés a étre utilisés en Atmospheéres explosives
Partie 5: protection par la sécurité de construction, Surveillance des sources
d'inflammation, Escapsulation des liquides.
,AD 2000 Regelwerk" I'édition 2020

7. l'organisme notifié Eurofins (1258) a déposé la documentation technique "P1082" pour ATEX sous 23CH-00821.
Procédure d'évaluation de la conformité ATEX: Module A, contrdle interne de la fabrication
Proceédure d'évaluation de la conformité directive sur les équipements sous pression: Art. 4 Abs. (3) regles de I'art

8. Des indications importantes pour I'exploitant se trouvent dans les ,Notice d'utilisation générale pour vannes haute
pression utilisation en milieu Ex de la zone 1 et de la zone 2“ ainsi que les notices d'utilisation spécifiques aux produits
correspondants.

Nous confirmons par la présente que I'objet décrit ci-dessus est adapté a une utilisation avec de I'nydrogéne gazeux
(H2). En outre, I'exploitant doit se conformer a toutes les directives correspondantes (par ex. 2014/34/UE, 1999/92/UE et
2014/68/UE).

Effretikon,

Directeur systéeme de management Directeur R &
i.V. Farid Ebrahimpour i.V. Kurt Briingger
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