Betriebsanleitung Pneumatische Nadelventile HOVA SWlSS

mit Extremtemperatur-Verlangerung (2. Generation)

Typ NV..-..-..-ATC2/-ATO2-ET

1. Allgemeine Sicherheitshinweise und Warnungen

Die Einhaltung der jeweils angegebenen Grenzwerte und die Beachtung von Hinweisen ist Voraussetzung fiir die ordnungsgemésse Funktion und daher vom
Anwender unbedingt zu gewéhrleisten. Zudem sind die jeweiligen Umweltbedingungen am Einsatzort zu beriicksichtigen. Das Erstellen einer fachgerechten und
dichten Verbindung ist bei diesem Anschluss direkt und in einem grossen Mass vom Konnen und der Erfahrung des Anwenders/Installateurs abhdngig. Es muss
Sorge getragen werden, dass alle Anwender/Installateure ausfiihrlich im fachgerechten und korrekten Umgang mit den Anschliissen geschult sind. NOVASWISS
Hochdruckkomponenten sind nach der Druckgeriterichtlinie und den AD Merkbldttern entwickelt. Falls die Komponenten entfettet bestellt wurden, darf bei der
Montage keine Verunreinigung stattfinden. Bei Verwendung der Komponenten in Ex-Zonen, darf nur mit explosionsgeschiitztem Werkzeug gearbeitet werden.

2. Produktekurzbeschreibung, Bestimmungsgemésse Verwendun

NOVASWISS Pneumatische Nadelventile dienen zum druckdichten Absperren von Fluiden in zwei Richtungen.
Am Ventil diirfen keine Verédnderungen (z.B. mechanische Verdnderungen, Schweissen, Abschleifen der Bezeichnung, Léten, Klebebander
usw.) durchgefiihrt werden. Produkte, welche beschédigt sind oder hohen Temperaturen ausgesetzt waren (Brand) diirfen nicht mehr
eingesetzt werden. Werden die Ventile fiir andere als den aufgefiihrten Einsatz verwendet, haftet der Hersteller oder Anbieter fiir hieraus
resultierende Schéden nicht. Derartige Risiken triagt alleine der Anwender.

3. Technische Daten

3.1 Ventil
Tabelle 1
NV...-15- 4M ...-6M ...-9M
-ATC2/-ATO2 - ET

Druckbereich bei 0...15°000 psi

-50°C...+30°C 0...1°000 bar

Druckbereich bei 0...11°700 psi

+30°C...+200°C 0...800 bar

Druckbereich bei 0...10°200 psi

+200°C...+300°C 0...700 bar

Temperaturbereich des Fluides -60°C...+200°C (kurzzeitig bis +300°)

Durchflusskoeffizient NVI1: 0.17 NVI: 0.53 NVI: 1.02

(Kv-Wert) [m3/h] NV2/NV5:0.20 NV2/NV5:0.79 NV2/NVS5: 1.30

Gewicht ca. 4.3 kg ca. 6.7 kg ca. 7.5 kg

IP-Schutz IP 54 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser)
Bei Benutzung von Medien welche Korrosion, mechanische Veranderungen (z.B. Feststoffpartikel usw.) sowie
eine chemische Zerstorung (z.B. H2So04, H2, O2 usw.) verursachen, muss der Anwender geeignete Massnahmen

Medien (Fluide) (Explosionsschutz etc.) treffen und gegebenenfalls die Teile regelmaissig tiberpriifen und/oder ersetzen.
Zusitzlich sind bei Einsatz von feuergefahrlichen, explosiven sowie giftigen Stoffen die jeweiligen gesetzlichen
Vorschriften unbedingt einzuhalten.

Belastunesart A Der Einsatz der pneumatischen Nadelventile ist fiir iberwiegend statische Beanspruchung.

& Bei dynamischer Belastung miissen durch den Anwender geeignete Massnahmen getroffen werden.
Umgebungstemperatur -60°C...+85°C
Lebensdauer max. 10 Jahre oder 100'000 Schaltzyklen

3.2 Bereich Packung
Tabelle 2

Oberflachentemperatur -40°C...+85°C |

3.3 Pneumatischer Antrieb

(©) Anzeigestift @ Beliiftungsfilter; Gewinde 1/8“ BSPP
@ Pneumatischer Antrieb Entlastungsbohrung der Packung

® Anschluss fiir Druckluft; Gewinde G1/8 ©®© Gewindestift

@ Montagebohrungen Dichtungsmutter

(® Druckanschliisse @ Extremtemperatur-Verlingerung

® Entlastungsbohrungen der Druckanschliisse

4.1 Montage Ventil

1. Das Ventil kann direkt mittels den Montagebohrungen @ montiert werden. Empfohlen wird eine vertikale Einbaulage, mit oben stechendem Antrieb, zwecks
Lebensdauer-Optimierung.

2. Druckluftleitung mit geeignetem Uebergangsstiick an Anschlussgewinde ® montieren.

3. Priifen, ob Gewindestift angezogen ist.

4. Eine Entlastungsbohrung muss immer frei sein!

5. Bei Verwendung in einer explosions-geschiitzten Zone, Beliiftungsfilter @ entfernen und austretende Luft durch abgedichtete Leitung in
eine explosionsfreie Zone fiihren.

Nadelventile sind bidirektional und koénnen beliebig eingesetzt werden.

C Bei grossem Durchfluss und beim Einsatz als Ablassventil empfehlen wir die Flussrichtung gemiss Fig. 4:

Fig. 4 |_| |_|

— —
—
FLOW
NV1

NV2 T

FLOW

4.2 Folgende Druckanschlisse sind zuldssig: -...H /-...M

4.2.1 Hoch- und Mitteldruckanschluss -...H /-...M
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Vor Montage alle Gewinde mit geeigneten Schmiermitteln fetten (z.B. auf Molybdén-Sulfid-Basis).
Druckschraube @ iiber das Rohr schieben.
Druckring @ bis ans Gewindeende aufschrauben und eine Umdrehung zuriickdrehen (Linksgewinde).

Bl o e

Druckschraube @ in die Kérperanschlussbohrung einschrauben und mit angegebenem Anziehmoment gemiss Tabelle 5 anzichen.

Tabelle 3 A Eine Entlastungsbohrung muss immer frei sein!
-ATC2 (Air to close) -ATO2 (Air to open)
Max. Betriebsdruck 100 psi/ 6.9 bar Tabelle 5
Antriebsdruck Der optimale Bereich ist jeweils auf dem Typenschild des Pneumatischen Antriebes angegeben. Druckanschluss AM -6M OM
Medium Gefilterte, nicht gedlte Druckluft. Empfohlene Filter-Porengrdsse: max. 40pm Anzichmoment [Nm] 15 35 75
Temperaturbereich Druckluft -40°C...+85°C Toleranz Nennwert £ 10 %
Luftanschluss G 1/8”
Gewinde Belﬁftungsﬁlter 1/8” BSPP 4.3 Pneumatik-Schema fiir Antrieb
Umgebungstemperatur -40°C...+85°C (nicht im Lieferumfang enthalten)
Schaltzeit 0,5 bis 10 Sekunden, max. 12 Schaltungen pro Minute ] R
Fig. 6 Fig. 7
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- 5. Bedienung
= 5.1 Anwendung ATC2 (Air To Close
N
= { ® Offnen: - Durch Ablassen des Steuerdruckes
- - — Schliessen: - Durch Betdtigung mittels Steuerdruck
= en on .
(5] (5] —
@ \.’ . @ ﬁ) @
/ @ “ y 5.2 Anwendung ATO2 (Air To Open)
@ / 4 LA
® ® Offnen: - Durch Betitigung mittels Steuerdruck
® /J ® Schliessen: - Durch Ablassen des Steuerdruckes
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5.3 Warnungen

- Zu schnelles Offnen kann Druckstésse im System erzeugen. Dabei konnen angeschlossene Geriite beschiidigt werden. Zu schnelles Offnen

ist daher zu vermeiden.

- Ausserhalb des Temperaturbereiches 0°...+40°C, darf das Ventil nur mit Schutzhandschuhen beriihrt werden.
- Falls die Hochdruckanschliisse starken Vibrationen ausgesetzt sind, miissen Anti-Vibrations Anschliisse verwendet werden. Bestell-Nr. siehe

NOVA-Katalog.

- Falls die Komponenten auf eine Fliche montiert werden, muss sichergestellt werden, dass min. eine Entlastungsbohrung pro Anschluss (und

Entlastungsbohrung der Packung (®) nicht abgedeckt wird. Das verschliessen der Entlastungsbohrungen ist generell untersagt.

- Es muss sichergestellt werden, dass trockene, 61- und fettfreie Druckluft verwendet wird.

- Bei Verwendung der Antriebe in feuchter Umgebung muss sichergestellt werden, dass keine Feuchtigkeit in den Antrieb eintreten kann.
Weiter muss der Antrieb innen und aussen periodisch auf Rostbildung iiberpriift werden um die Funktion zu gewihrleisten.

- Fiir ATEX, Zone 1: Im Innern von pneumatisch angetriebenen Ventilen darf keine Ex-Zone 0 oder Zone 1 vorliegen, deshalb muss die
Entliiftung vom Antrieb mittels druckdichten Leitungen entweder in Zone 2 oder in eine explosionslose Zone gefiihrt werden.

- Fiir ATEX,Zone 2: Beim Einsatz in der Zone 2 darf auf diese Entliiftungsleitung verzichtet werden.

- Fir ATEX: Es muss sichergestellt werden, dass iiber diese Entliiftung keine Feuchtigkeit in den Pneumatik Antrieb gelangt z.B. mit Hilfe

eines Silika-Gel-Filters.

- Uber externe Drosseln (nicht im Lieferumfang enthalten) miissen die Schliess- und Offnungszeiten eingestellt werden. Dies ist ein wichtiger
Faktor fiir die Lebensdauer. Unsere Produkte sind fiir eine maximale Gebrauchsdauer von 10 Jahren vorgesehen.

6. Demontage

2 Vor der Demontage muss unbedingt sichergestellt sein, dass kein Uberdruck im Ventil und Antrieb vorhanden ist!

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Montage.

7. Instandhaltung

7.1 Wartung

Die Ventile sind fiir ca. 8'000 Zyklen ausgelegt (6ffnen/schliessen). Nach Ablauf dieser Zeit muss die Instandsetzung erfolgen.
Die Antriebe sind fiir ca. 24'000 Zyklen ausgelegt (6ffnen/schliessen). Nach Ablauf dieser Zeit muss die Instandsetzung erfolgen.

Falls Teile ersetzt werden, miissen Originalersatzteile verwendet werden.

ffi Warnung: Stark vorgespannte Feder im pneumatischen Antrieb!

Wichtiger Hinweis: Die Lebensdauer (Offnen/Schliessen) kann je nach Einsatzbedingungen (Druck, Temperatur, Fluid) wesentlich tiefer
oder hoher liegen. Der Anlagenhersteller/Betreiber muss entsprechend seinen Einsatzbedingungen die
Instandhaltungsintervalle ermitteln und festlegen. Unterlasst er dies, so trigt alleine der Anlagenhersteller/Betreiber

alle daraus entstehenden Risiken und Gefahren.

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

7.2 Instandsetzung

Instandsetzungsarbeiten diirfen nur anhand der Reparaturanleitung von instruierten Facharbeitern ausgefiihrt werden.

CE Zum Beispiel: -Spindeldichtung und Spindel ersetzen

7.3 Stérungssuche

-Systemdruck ablassen

Medium entweicht aus

Entlastungsbohrung bei ATO2:

-Systemdruck ablassen

Stérung Mogliche Ursache Abhilfe

. . . -Ventil nicht richtig angesteuert. -Steuerdruck tiberpriifen.
Ventil schliesst nicht. -Spindel und/oder Sitz defekt. -Facharbeiter beizichen.
Ventil 6ffnet nicht. -Ventil nicht richtig angesteuert. -Steuerdruck tiberpriifen.
Medium entweicht an -Falsche Montage des Druckanschlusses. -Montage richtig durchfiihren.
Entlastungsbohrung bei
den Druckanschliissen ®. | -Konusoberfliche beschadigt. -Facharbeiter beiziehen.

-Packungsdichtung zuwenig vorgespannt ATC2:

-Druckluft ablassen, damit Spindel nicht auf Sitz driickt.
-Gewindestift ® 16sen, Dichtungsmutter @ mit Drehmoment gemiss Tabelle 6
nachziehen, Gewindestift ® anzichen.

Packung ®. -mit Druckluft Ventil 6ffnen, damit Spindel nicht auf Sitz driickt.
-Gewindestift ® 15sen, Dichtungsmutter (0 mit Drehmoment geméss Tabelle 6
nachziehen, Gewindestift ® anzichen.

-Druckluft ablassen.
-Packungsdichtung und/oder Spindel zerstort. | _Facharbeiter beiziehen.
Tabelle 6

Ventil-Typ 15 kpsi

Anschluss 1/4 3/8 9/16

Dichtungsmutter @ Ma [Nm] 35 40 40

Extremtemperatur-Verlingerung @3 Ma [Nm)] 40 90 90

8. Lagerung

Die eingeschweissten Ventile sind vor Warme und direktem Sonnenlicht zu schiitzen und trocken zu lagern.

9. Entsorgung

Die Ventile sind am Ende ihrer Lebensdauer geméss den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Technische Aenderungen jederzeit vorbehalten.

NOVA WERKE AG WWW.Novaswiss.com

Vogelsangstr. 24 info@novaswiss.com

CH-8307 Effretikon Tel: +41 (0) 5235416 16

Switzerland https://www.novaswiss.com/de/unternehmen/downloads.html
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Instructions d’utilisation des vannes haute pression a commande
pneumatique avec rallonge pour température extréme (2éme génération)

NIO@WYA 5\VISS
Typ NV..-..-..-ATC2/-ATO2-ET

1. Consignes générales de sécurité et de précautions d’usage

Le respect des valeurs limites respectivement indiquées et I’application des consignes données sont les conditions préalables a un fonctionnement correct

et doivent donc étre obligatoirement garanties par 1’utilisateur. Par ailleurs, il faudra tenir compte des conditions d’environnement existantes sur le lieu
d’utilisation. Réaliser un montage haute pression dans les meilleures conditions, avec une étanchéité totale du circuit, demande la compétence et I’expérience de
I’installateur ou utilisateur. Il est important que tous les installateurs/utilisateurs regoivent la formation nécessaire pour ce type de raccordement et montage. Les
composants de haute pression NOVASWISS ont été dévélopés selon les normes et réglementations des vaisseaux de pression et les fiches AD. Si les composants
sont commandés dégraissés, assurer qu’ils ne soient pas contaminés durant I’assemblage. Si les composants sont utilisés dans un evironment anti-déflagrant,
assurer que les outils utilisés soient aussi anti-déflagrant.

2. Désignation abrégée du produit et utilisation normale

Les vannes haute pression a commande pneumatique NOVASWISS servent a étancher des fluides sous pression dans deux directions.
11 ne faut pas que des modifications (par exemple: transformations mécaniques, soudage, éffacer le marquage, brasage, ruban adhésif etc.)
soient apportées a la vanne. Il ne faut pas utiliser des produits qui sont endommagés ou ont été soumis a des températures €levées (ex. en
cas d’incendie). Si elle est affectée a des usages autres que ceux qui sont recommandés, le fabricant ou le fournisseur n’assume aucune
responsabilité pour les dommages risquant d’en résulter. Ces types de risques sont exclusivement a la charge de 1’utilisateur.

3. Caractéristiques technigues

3.1 Vanne
Tableau 1
NV...-15- 4M ...-6M ..-IM
-ATC2 /-ATO2 - ET
Plage de pression a 0...15°000 psi
-50°C...+30°C 0...1°000 bar
Plage de pression a 0...11°700 psi
+30°C...+200°C 0...800 bar
Plage de pression a 0...10°200 psi
+200°C...+300°C 0...700 bar
Plage de température du fluide -60°C...+200°C (a court terme jusqu’a +300°C)
Coefficient de débit NVI1: 0.17 NVI1: 0.53 NVI1: 1.02
(valeur Kv) [m3/h] NV2/NV5:0.20 NV2/NV5:0.79 NV2/NV5: 1.30
Poids env. 4.3 kg env. 6.7 kg env. 7.5 kg

Protection IP

IP 54 (protection contre les projections d'eau de tous cotés)

En cas d’utilisation de fluides corrosifs, abrasifs (par ex. particules solides, etc.) ou d’agression chimique (par ex. H2So4,
H2, O2 etc.), I'utilisateur doit prendre les dispositions appropriées (protection antidéflagrante etc.) et si nécessaire vérifier

Milieu (fluide) et/ou échanger reguliérement les composants.
En outre, lors de I’utilisation de substances inflammables, explosives ou toxiques, les prescriptions 1égales en vigueur
doivent étre obligatoirement respectées.

Sollicitations ﬁ Les vannes haute pression a commande pneumatique sont congues pour étre utilisés sous des sollicitations
essentiellement statiques. En cas de sollicitation dynamique, 1’utilisateur devra prendre des dispositions appropriées..

Température ambiante -60°C...+85°C

Durée de vie max. 10 ans ou 100'000 cycles de commutation

3.2 Zone Emballage
Tableau 2

Température de surface

-40°C.. +85°C |

3.2 Commande pneumatique
Tableau 3

-ATC2 (Air to close) -ATO2 (Air to open)

Pression d’exploitation maximale 100 psi/ 6.9 bar

Pression d’alimentation La fourchette optimale est indiquée sur la plaque d’identité.

Medium Utiliser que de I’air filtre, sans huile. Finesse de filtration recommondée: max. 40 um
Plage de température d’air -40°C...+85°C

Raccord d’air G 1/8”

Filtre d’air 1/8” BSPP

Température ambiante -40°C...+85°C

Temps de commutation 0,5 a 10 secondes, max. 12 commutations par minute

4. Montage Fig. 1
Tableau 4 . F
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Indicateur @ Filtre d’air; filetage 1/8" BSPP
Trou de fuite de la garniture
® Vis d’arrét du presse étoupe
Presse étoupe

@ Rallonge pour température extréme

Commande pneumatique
Raccord d’air; filetage G 1/8*
Trous de fixation

Elements de raccordement

POOOOO

Trous de fuite des raccords

4.1 Montage de la vanne

1. La vanne peut étre montée par les trous de fixation @. Nous recommandons un montage vertical, avec la commande pneumatique en position haute, afin
d'optimiser la durée de vie.
2. Connecter le tuyeau d’air comprimé avec raccord approprié ®.

3. Vérifier si la vis d’arréte du presse étoupe est serrée.
4. Assurez que les trous de fuites ne sont jamais tamponnées!

5. Quand utilise dans une zone de risque d’explosion, enlever filtre d’air @ et conduire Pair dans une zone sans risque d’explosion par moyen
d’un tuyau étanche.

Les vannes a pointeau sint bidirectionelles et utilisables de manicre quelconque.

En cas de débit important ou d’utilisation comme vanne de décharge, nous recommandons le sens d’écoulement selon le Fig. 4:
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4.2 L es raccords de pression standard sont les suivants: -..H/-...M
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4.2.1 Raccord haute et moyenne pression -...H/-..M
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Fig. 5

correct

Avant le montage, graisser tous les filets avec des lubrifiants appropriés (par ex. a base de sulfure de molybdene).
Pousser la vis de serrage @ sur le tuyau.
Visser la bague @ jusqu’a Pextrémité du filet, puis la dévisser d’un tour (filet & gauche).

Bl o e

Visser la vis de serrage @ dans le filetage femelle du raccord et la serrer avec le couple de serrage indiqué sur le tableau 5.

A

Assurez que les trous de fuites ne sont jamais tamponées!

Tableau 5
Raccord de pression -4M -6M -OM
Couple de serrage [Nm] 15 35 75

Tolérance, valeur nominale + 10 %

4.3 Pneumatigue schéma pour commande pneumatique
(non inclus)

Fig. 6 Fig. 7
ATO2 ATC2

-

= =

5. Manipulation
5.1 Application ATC2 (Air To Close)

Ouverture:
Fermeture:

-Evacuer pression de commande
-Actionner avec pression de commande

5.2 Application ATO2 (Air To Open

Ouverture:
Fermeture:

-Actionner avec pression de commande
-Evacuer pression de commande
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5.3 Précaution

- Une ouverture trop rapide peut provoquer des coups de bélier dans le systéme, ce qui risque d’endommager les appareils raccordés. Une
ouverture trop rapide doit donc étre évitée.

- En-dehors de la plage de températures de 0°...+40 °C, il est nécessaire de les manoeuvrer avec des gants de protection.

- Siles raccords a haute pression sont exposés a de fortes vibrations, il faudra utiliser des raccords anti-vibration. Pour le n° de référence, voir
NOVA-Catalogue.

- Siles composants sont monté contre une surface platte, il faut s’assurer que au moins un trou de fuite pour chaque raccord (et trou de fuite

de la garniture ) reste découvert. 11 est prohibité de couvrir ou boucher les trous de fuite.

- Assurer que uniquement de 1’air comprimé séc et sans huile et graisse est utilisé.

- Siles commandes pneumatiques sont utilisées dans une ambiance humide, il faut s’assurer qu’aucune humiditée puisse entrer dans la
commande. Il faut vérifier periodiquement qu’il n’y a pas de la rouille a I’éxterieur et I’interieur de la commande.

- Pour ATEX, Zone | : L'intérieur des vannes a entrainement pneumatique ne doit pas se trouver en zone Ex 0 ou 1, c'est pourquoi
I'évacuation de l'air de I'entrainement doit se faire au moyen de conduites étanches a la pression, soit dans la zone Ex 1, soit dans la zone Ex
2. zone 2 ou dans une zone sans risque d'explosion

- Pour ATEX, Zone 2 : En cas d'utilisation dans la zone 2, il est possible de renoncer a cette conduite d'aération.

- Pour ATEX: Il faut s'assurer qu'aucune humidité ne pénétre dans l'actionneur pneumatique par cette ventilation, par exemple a l'aide d'un
filtre en gel de silice.

- Viaselfs externes (non inclus), les temps de fermeture et d'ouverture doivent étre réglés. Ceci est un facteur important pour la durée de vie.
Nos produits sont congus pour une durée de vie maximale de 10 ans.

6. Démontage

Avant de démonter, vérifier qu’il n’y a pas de pression résiduelle dans la vanne et la commande pneumatique!

Le démontage se fait dans I’ordre inverse du montage.

7. Entretien

7.1 Entretien

Les vannes haute pression a commande pneumatique NOVASWISS NV 1/2/5- ...-...-ATC2/-ATO2 sont a vérifier periodiquement pour des fuites.
Les vannes sont congues pour environ 8'000 cycles (ouverture/fermeture). Aprés avoir atteint ces cycles il faut réviser les vannes.
Les commande pneumatique sont congues pour environ 24'000 cycles (ouverture/fermeture). Aprés avoir atteint ces cycles il faut réviser les commande
pneumatique.
En cas de nécessité de remplacer des composants seulement des composants origineaux NOVASWISS peuvent étre utilisés.

ATTENTION: Ressort sous grande tension dans le commande pneumatique!
L’espérance de vie (ouverture/fermeture) peut étre notablement supérieure ou inférieure selon les conditions
d’utilisation (pression, température, fluide). Le fabricant/exploitant de I’installation doit déterminer et fixer les
fréquences de maintenance en fonction de ses propres conditions d’utilisation. S’il néglige cet aspect, le fabricant/
exploitant de I’installation porte seul la responsabilité de tous les risques et conséquences pouvant en résulter.

Indication importante :

Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs.

7.2 Maintenance
Les travaux de maintenance doivent uniquement étre effectués selon les instructions de réparation par des ouvriers spécialisés et qualifiés.

Par exemple : -Remplacement de la garniture et du pointeau

7.3 Détection des pannes

Panne Cause probable Réparation

-Erreur dans le reseaux d’air comprimé.
-Siége et/ou pointeau endommagé.

-Controler reseaux d’air comprimé.

La vanne ne ferme pas. . X 1
-Faire appel a un spécialiste.

La vanne n’ouvre pas. -Erreur dans le reseaux d’air comprimé. -Contrdler reseaux d’air comprimé.

Le fluide s’échappe par les
trous de fuite des raccords
de pression ®.

-Erreur de montage du raccord de pression.
-Surface de cone endommagée.

-Faire le montage correctement.
-Faire appel a un spécialiste.

-Joint d’étanchéité mal pressé. ATC2:

-Détendre pression de la system.

-Détendre pression, pour eviter que le pointeau n’est pas pressé sur le siege.
-Dévisser la vis sans téte (@, serrer le presse étoupe @ avec le couple de serrage
indiqué sur le tableau 6. Serrer la vis sans téte ®.

Le fluide s’échappe par ATO2:

le trou de fuite de la -Détendre pression de la system.

garniture ®. -Ouvrir vanne avec d’air comprimé, pour eviter que le pointeau n’est pas pressé sur
le siege.

-Dévisser la vis sans téte (@, serrer le presse étoupe @ avec le couple de serrage
indiqué sur le tableau 6. Serrer la vis sans téte ®.

-Détendre pression d’air.

-Faire appel a un spécialiste.

-Joint d’étanchéité et/ou pointeau détruit.

Tableau 6
Vanne 15 kpsi
Raccord 1/4 3/8 9/16
Vis d’étanchéité Ma [Nm] 35 40 40
Rallonge pour température extréme @ Ma [Nm)] 40 90 90
8. Stockage

Les valves emballées doivent étre protégées de la chaleur et de la lumiére directe du soleil et stockées dans un endroit sec.

9. Mise au rebut
Apres une longue utilisation et si les vannes ne peuvent plus étre remises en état, elles doivent étre mises au rebut conformément aux prescriptions nationales.

Les caractéristiques techniques sont sujet a des changements sans préavis. E ,! .;;__.-“‘gm

NOVA WERKE AG
Vogelsangstr. 24
CH-8307 Effretikon
Switzerland

WWW.Novaswiss.com
info@novaswiss.com

Tel: +41 (0) 52354 16 16 - HOVA SWISS

https://www.novaswiss.com/fr/lentreprise/telechargements.html




Directions for use air operated needle valves with extreme “ ovA SWISS @ Indicator @ Vent filter; thread 1/8" BSPP 5.3 Warning
temperature extension (2. generation) @ Air operator Vent holes for the packing ) ) ) ) , o
. - Opening too fast can cause pressure hammer in the system and consequential damage to connected equipment. Excessively fast opening is

® Air inlet; thread G 1/8” ® Grub screw therefore to be avoided

Type NV...-...-...- ATC2/-ATO2 - ET ® Mounting holes Bonnet - Outside the temperature range 0°...+40°C, protective gloves have to be used.
(® Pressure connections @ Extreme temperature extension - If the high or medium pressure connections are to be subject to intense vibration, then the use of anti-vibration connections is required.
® Vent holes for the pressure connections Order number according to NOVA-Catalogue.

1. General safety and warning rules - Should the components be mounted against a flat surface, it must be assured that at least one vent hole on every port (and vent hole for the

Adherence to the specifications and observance of the instructions is paramount for correct functioning and has therefore definitely to be assured by the user. packing (8) ) is left uncovered. It is forbidden to cover or plug vent holes.

Local environmental conditions should also be taken into account. The competent and tight make-up of this connection is directly dependent on the experience 4.1 Installation of valve - Only dry compressed air, free of oil or grease must be used.
of the user/technician. Care must be taken that all users/technicians are trained thoroughly in the competent and correct handling/assembly of these connections. ) ) ) ) o o o o - If the actuator is used in a humidenvirement, it must be assured, that no humidity enters the actuator. Periodic checks for rust inside and
NOVASWISS high pressure components have been designed acc. to the normes and regulations for pressure vessels and AD files. If the components are ordered 1. Mount valve using mounting holes @. Vertical mounting position is recommended, with air operator at the top, to optimize service life. outside must be made to assure proper functioning.

in degreased conditions, make sure that no contamination happens during the mounting. If the components are being used in explosion proof environment make 2. Connect the air tubing with a suitable fitting on the air inlet @. - For ATEX, Zone 1: An Ex-zone 0 or zone | inside pneumatically actuated valves is prohibited, therefore the actuator must be vented via
sure to use only explosion proof tooling. 3. Check if the grub screw is tightened firmly. pressure-tight lines either into Ex-zone 2 or an explosion-less-zone.
4. Make sure that the vent holes are never obstructed! - For ATEX, Zone 2: For use in zone 2, this ventilation line of the actuator is not needed.

5. When used in a explosion proof zone, remove air filter @. Exiting air must be conducted to a explosion free zone by means of a leek proof - For ATE,X: This disch'arge. must ensure that no moisture gets into th,e actuator e.g. with the aid .of.a sili.ca gel filter. . .
tube - The closing and opening times must be set by external chokes (not included in the supply). This is an important factor for life duration. Our

2. Functional description and correct use products are designed for a maximum service life of 10 years.

NOVASWISS air operated needle valves serve for the pressure-tight blockage of media in either directions.
No changes (e.g. mechanical alterations, welding, brazing, delete the markings, soldering, tape etc.) may be made to the valve. Do not use
products which are damaged or have been subjected to high temperature (ex. in case of fire). If the valves are used for purposes other than

those intended, the manufacturer or vendor shall not be held liable for any resulting damage. Such risks shall be borne by the user alone. Needle valve are bi-directional and can be installed in either position.

6. Disassembl

o In applications with a high flow rate or as a discharge valve we recommend that the flow direction as per the Fig. 4 be selected: Check that there is no pressure left inside the valve and the air operator before disassembly!
3. Specifications
3.1 Valve . .
Table 1 Fig. 4 |—| |_| To disassemble, proceed in reverse order to assembly.

NV...-15-4M ..-6M ..-9M
-ATC2/-ATO2 - ET

Pressure range at 0...15000 psi 7. Maintenance
-50°C...+30°C 0...1°000 bar
— —
Pressure range at 0...11°700 psi —_— 7.1 Servicing
+30°C...+200°C 0...800 bar FLOW
NV1

Pressure range at 0...10°200 psi NV2 T NOVASWISS NV 1/2/5- ...-...-ATC2/-ATO2 air operated needle valves must be checked periodically for leaks.
+200°C...+300°C 0...700 bar FLOW The valves are designed for approx. 8,000 cycles (opening/closing). After reaching this number of cycles, the valves must be revised.
Temperature range of the media -60°C...+200°C (for a short time till +300°C) The actuators are designed for approx. 24,000 .cycles (opening/closing). After reaching this number of cycles, the actuators must be revised.
. . . Should components need replacement, only original NOVASWISS spares must be used.
Flow coefficient NV1: 0.17 NVI: 053 NVI: 1.02 4.2 The following pressure connections are admissible: -...H / -..M
(Kv value) [m3/h] NV2/NVS5: 0.20 NV2/NVS5: 0.79 NV2/NV5: 1.30 ATTENTION: Heavy pre-compressed spring in the air operator!
Weight approx. 4.3 kg approx. 6.7 kg approx. 7.5 kg 4.2.1 High and medium pressure connections -...H/-..M . . . . . i .
- - - - - Important note: The life (opening/closing) can vary strongly depending on operating conditions (pressure, temperature, fluid).
[P protection IP 54 (protection against splashing water on all sides) - The plant builder/operator must establish and define his operating conditions accordingly. If this is neglected,
When using media that cause corrosion, mechanical changes (e.g. solid particles etc.), as well as chemical destruction Fig. 5 @ ' the plant builder/operator bears the sole responsibility for all risks and hazards arising therefrom.
(e.g. H2S04, H2, O2 etc.) the user must take appropriate countermeasures (e.g. explosion protection etc.) and if necessary

Media (fluids) examine and/or replace the parts regularly. ' Do not use aggressive cleaning products.

In the case of flammable, explosive and/or toxic media, the applicable statutory regulations must be observed. ®

Type of service A The air operated needle valYes are des1gned predominately for static service duty. 7.2 Repair
In the case of dynamic loading appropriate measures must be taken by the user.

Ambient temperature -60°C...+85°C right Repair work may only be performed according to the repair instructions by instructed technicians.

Service life max. 10 years or 100'000 switching cycles | wrong 2 For example: ~Changing the packing and stem

3.2 Package area 1. Prior to assembly grease all threads with an approprate lubricant (e.g. molybdenum-sulfide-based) before assembly.
Table 2 2. Slide the gland @ over the tube.
Surface temperature ~40°C...+85°C | 3. Screw the collar @ up to the end of the thread and unscrew back one full turn (left-hand thread).
4. Screw the gland @ into the pressure connection and tighten down to the torque given in the table 5.
7.3 Troubleshooting
3.3 Air operator -
Toble 3 Make sure that the vent holes are never obstructed! Fault Possible cause Remedy
- - Valve does not close -Control fault. -Check pneum. air system.
-ATC2 (Air to close) -ATO2 (Air to open) Table 5 ) -Damage to seat and/or stem. -Consult technician.
Max. working pressure 100 psi/ 6.9 bar Valve does not open. Control fault. -Check pneum. air system.
Operating pressure The optimal operating pressure is indicated on the name plate of the air operator. Pressure connection -4M -6M -OM Media l.eakage at -Incorrect ﬁtting of connection. -Fit the pressure .connection correctly.
Tichteni N 15 15 75 connection vent hole ®. -Damage to conical faces. -Consult technician.
Medium Use filtered air, without oil. Recommended micron rating of filter: max. 40 um 1ghtening torc.lue [Nm] “Packing gland loose. ATC2.
Temperature range of the compressed air -40°C...+85°C Tolerance nominal value £10% -Release system pressure
Air inl G /8" -Release air pressure, to avoid pressure of lower stem on seat.
r infet -Loose the grub screw @, tighten down the bonnet @ to the torque given in the table 6.
Vent filter 1/8” BSPP 4.3 Flow chart for air operator Tighten the grub screw ©®.
: 400 o (not included in the delivery)
Ambient temperature 40°C..+85°C Media leakage at packing ATO2:
Switching time 0,5 to 10 seconds, max. 12 cycles per minute - - vent hole ® . -Release system pressure
Fig. 6 Fig. 7 -Open valve with air pressure, to avoid pressure of lower stem on seat.
4. Installation Fig. 1 ATO2 L ATC2 -Loose the grub screw @, tighten down the bonnet @ to the torque given in the table 6.
Table 4 - F ® Tighten the grub screw ©®.
& -Release air pressure.
—
T e -::Z:‘:-_
Pressure connection -4.../-6.../-9... N p— - C} Q ® -Damage to packing and/or stem. -Consult technician.
@d [mm /inch] 6/0.24 &
H [mm/ inch] 10/0.39 _|>q_ A% \)[(‘ _DQ_ A% \)|€‘
F [mm /inch] 35/1.38

Fig. 3
. ATO2 ] Table 6
Fig. 2 @ Q Valves 15 kpsi
ATC2
® e Connection 1/4 3/8 9/16
o Bonnet @ Ma [Nm] 35 40 40
o
3 Extrem temperature extension @ Ma [Nm] 40 90 90
8 gl _ |\ W Bl |\ W
o
b pm———n pm—mmn
2 | ‘ P ‘
8. Storage
—_— o —_—
A% A% The welded-in valves must be protected from heat and direct sunlight and stored in a dry place.
N N - ® 9. Di |
. . Disposa
- § l ® 8 Operafion At the end of its service life the valves are to be disposed in accordance with the national regulations.
: 5.1 Operation ATC2 (Air To Close)
-
_ ® To open: -Release the actuating pressure.
— To close: -Apply actuating pressure.
— — — . . . . .
rg « ® Specifications are subject to change without notice.
Q [
* - : 5.2 Operation ATO2 (Air To Open)
® ® To open: -Apply actuating pressure. NOVA WERKE AG vaw.novaswi.ss.com
To close: -Release the actuating pressure. Vogelsangstr. 24 info@novaswiss.com .
R CH-8307 Effretikon Tel: +41 (0) 52 354 16 16 HOVA SWl SS
© 01.2024 / Rev. 2 Copyright by NOVA Werke AG NV ATC2/ATO2-ET Imp 3/5 Switzerland https://www.novaswiss.com/en/company/downloads.html




Driftsvejledning pneumatiske naleventiler
med ekstreme temperaturer forlzengelse (2. generation)

NIO@WYA 5\VISS

Typ NV..-..-..-ATC2/-ATO2-ET

1. Generelle sikkerhedshenvisninger og advarsler

Overholdelse af de respektive oplyste greenseveardier og opmarksomhed pa henvisninger er forudsetning for forskriftsmeessig funkton og SKAL derfor
garanteres af brugeren. Desuden skal der tages hensyn til miljebetingelserne pa anvendelsesstedet. Oprettelse af en faglig korrekt og teet forbindelse er ved denne
tilslutning direkte og i hej grad athengig af brugerens/installaterens kompetence og erfaring. Der skal sorges for, at alle brugere/installaterer har omfattende
skoling i professionel og korrekt handtering af tilslutningerne. Hojtrykskomponenter fra NOVASWISS er udviklet i overensstemmelse med direktivet

om trykbarende udstyr og AD-vejledningerne. Hvis komponenterne blev bestilt affedtet, mé der ikke ske forurening ved monteringen. Ved anvendelse af
komponenterne i ex-zoner ma der kun arbejdes med eksplosionsbeskyttet varktej.

2. Kort produktbeskrivelse, tilteenkt anvendelse

Pneumatiske naleventiler fra NOVASWISS tjener til tryktaet afsperring af veesker i to retninger.
Der ma ikke foretages @ndringer (f.eks. mekaniske @ndringer, svejsning, afslibning af betegnelsen, lodning, selvklebende band osv.)
pé ventilen. Produkter, der er beskadiget eller har veret udsat for heje temperaturer (brand), ma ikke leengere anvendes. Hvis ventilerne
anvendes til andre anvendelser end den n@vnte, hafter producenten eller leveranderen ikke for skader, dette medfoerer. Det er alene
brugeren, der barer risici af denne art.

3. Tekniske data

3.1 Ventil
Tabel 1
NV...-15- 4M ..-6M ...-9M
-ATC2/-ATO2 - ET
Trykomrade ved 0...15°000 psi
-50°C...+30°C 0...1°000 bar
Trykomréade ved 0...11°700 psi
+30°C...+200°C 0...800 bar
Trykomrade ved 0...10°200 psi
+200°C...+300°C 0...700 bar
Vaskens temperaturomrade -60°C...+200°C (kort tid til +300°C)
Gennemstremningskoefficient NVI1: 0.17 NVI1: 0.53 NVI: 1.02
(Kv-veerdi) [m3/t] NV2/NV5:0.20 NV2/NV5:0.79 NV2/NV5: 1.30
Vagt ca. 4.3 kg ca. 6.7 kg ca. 7.5 kg

IP-beskyttelse IP 54 (beskyttelse mod vandsproijt fra alle sider)

Ved anvendelse af medier, der forarsager korrosion, mekaniske endringer (f.eks. faststofpartikler osv.) samt kemisk
odeleggelse (f.eks. H2So04, H2, O2 osv.) skal brugeren tage egnede foranstaltninger (eksplosionsbeskyttelse osv.) og i

Medier (vaesker) givet fald kontrollere og udskifte delene regelmaessigt.
Desuden er det absolut nedvendigt at overholde lovgivningens respektive forskrifter ved anvendelse af brandfarlige,
eksplosive eller giftige stoffer.
Belastninesmade ﬁ De pneumatiske naleventiler bruges til overvejende statisk belastning.
& Ved dynamisk belastning skal brugeren tage egnede foranstaltninger.
Omgivelsestemperatur -60°C...+85°C
Levetid maks. 10 ar eller 100.000 koblingscyklusser

@ Ventilationsfilter; gevind 1/8" BSPP
Pakningens aflastningsboring

® Gevindstift

Tatningsmetrik

@ Ekstreme temperaturer forleengelse

Visningsstift

Pneumatisk drev

Tilslutning for trykluft; gevind G 1/8*
Monteringsboringer

Tryktilslutninger

POOOOO

Tryktilslutningernes aflastningsboringer

4.1 Installation of valve

1. Ventilen kan monteres direkte via monteringshullerne @. Forat optimere levetiden anbefales en lodret monteringsposition med aktuatoren vendt opad.
2. Montér trykluftledningen pa tilslutningsgevindet ® med en egnet overgangsdel.

3. Kontrollér, at gevindstiften ®@er spandt.

4. Een aflastningsboring skal altid veere fri!

5. Ved anvendelse i en eksplosionsbeskyttet zone fijernes ventilationsfiltret @, og udstremmende luft ledes ind i en eksplosionsfri zone gen-
nem en tetnet ledning.

Naleventiler er tovejsventiler og kan anvendes efter behov.

A

Fig. 4 |_| |_|

— —
—
FLOW
NV1

NV2
4.2 Fglgende tryktilslutninger er tilladt: -..H/-...M

Ved hej gennemstremning og ved anvendelse som temmeventil anbefaler vi stremningsretningen iht. fig. 4:

FLOW

4.2.1 Hgj- og mellemtrykstilslutninger -...H / -...M

Fig. 5 ® '

®

9

rigtigt
forkert

1. Inden monteringen smeres alle gevind med egnede smoremidler (f.eks. pa molybdansulfidbasis).
?% (1)r2T1rade akke 2. Skub trykskruen @ over roret.
abe
3. Skru trykringen ® pé til gevindets ende og drej den en omdrejning tilbage (venstregevind).
Overfladetemperatur -40°C...+85°C | 4. Skru trykskruen @ ind i legemstilslutningsboringen og spaend den med det oplyste tilspandingsmoment iht. tabel 5.
3.3 Pneumatisk drev A Een aflastningsboring skal altid veaere fri!
Tabel 3
-ATC2 (Air to close) -ATO2 (Air to open) Tabel 5
Maks. driftstryk 100 psi / 6.9 bar Tryktilslutning -4M -6M -OM
Drivtryk Det optimale omréade er oplyst pa det pneumatiske drevs respektive typeskilt. Tilspendingsmoment [Nm] 15 35 75
Medium Filtreret, ikke olieret trykluft. Anbefalet filterporesterrelse: maks. 40 pm Tolerance nominel verdi +10 %
Temperaturomrade trykluft -40°C...+85°C
Lufttilslutning G187 4.3 Flow diagram for drev
Gevind ventilationsfilter 1/8” BSPP (ikke inkluderet i leveringen)
Omgivelsestemperatur -40°C...+85°C .
Fig. 6 Fig. 7
Koblingstid 0,5 til 10 sekunder, maks. 12 koblinger pr. minut ATO2 ATC2
4. Montering Fig. 1 . ®
Tabel 4 o <:=-—
S) I
Tryktilslutning 4. )-6..9.. = ®
@d [mm / inch] 6/0.24  E— € <
H  [mm/ inch] 10/0.39 & —DQ— /% \)r(\ —DQ— é \)1@
F  [mm /inch] 35/1.38
Fig.3
e ) & y &
o
i Gl |\ W |\ W
o T T
- pm————n r——1
“ L * L ‘
2]
— B —
7 -l ®
S |
o o e 5. Betjening
N 2\ l © 5.1 Anvendelse ATC2 (Air To Close)
s
= Abne: - Ved deaktivering af styretrykket
— ® Lukke: - Ved aktivering ved hjelp af styretryk
— —
- - — ©)
?g ) S 5.2 Anvendelse ATO2 (Air To Open)
"
® | . Abne: - Ved aktivering ved hjelp af styretryk
® Lukke: - Ved deaktivering af styretrykket

© 01.2024 / Rev. 2 Copyright by NOVA Werke AG NV ATC2/ATO2-ET Imp 4/5

5.3 Advarsler

- For hurtig dbning kan generere tryksted i systemet. Det kan medfere beskadigelse af tilsluttede apparater. For hurtig abning skal derfor
undgas.

- Udenfor temperaturomradet 0°...+40°C ma der kun reres ved ventilen med sikkerhedshandsker.

- Huvis hejtrykstilslutningerne er udsat for kraftige vibrationer, skal der bruges anti-vibrationstilslutninger. Bestillingsnr. se NOVA-katalog.

- Hvis komponenterne monteres pé en flade, skal man serge for, at mindst en aflastningsboring pr. tilslutning (og aflastningsboringen af
pakningen ®) ikke tildeekkes. Det er generelt forbudt at lukke aflastningsboringerne.

- Det skal sikres, at der bruges tor, olie- og fedtfri trykluft.

- Ved anvendelse af drevene i et fugtigt miljo skal man serge for, at fugt ikke kan komme ind i drevet.
Desuden skal drevets indre og ydre med mellemrum kontrolleres for rustdannelse for at garantere funktionen.

- Til ATEX, Zone 1: Der ma ikke findes en Ex-zone 0 eller zone 1 i det indre af pneumatisk drevne ventiler, derfor skal udluftningen ledes fra
drevet til enten zone 2 eller til en eksplosionsfri zone ved hjlp af tryktatte ledninger.

- Til ATEX, Zone 2: Ved anvendelsen i zone 2 er denne udluftningsledning ikke nedvendig.

- Til ATEX: Det skal sikres, at fugt ikke kan komme ind i det pneumatiske drev gennem denne ventilation, f.eks. ved hjelp af et silikagelfilter.

- Luknings- og abningstiderne skal indstilles ved hjalp af eksterne restriktorer (ikke del af leveringsomfanget). Dette er en vigtig faktor for
levetiden. Vores produkter er beregnet til at blive anvendt i maks. 10 ar.

6. Afmontering

A Inden afmonteringen er det absolut nedvendigt at kontrollere, at der ikke er overtryk i ventilen og drevet!

Afmonteringen sker i omvendt rekkefolge i forhold til monteringen.

7. Vedligeholdelse

7.1 Vedligeholdelse

Pneumatiske naleventiler NV 1/2/5- ...-...-ATC2/-ATO2 fra NOVASWISS skal med mellemrum kontrolleres for taethed.
Ventilerne er designet til ca. 8.000 cyklusser (aben/luk). Efter denne tid skal de repareres.

Derabnerne er designet til ca. 24.000 cyklusser (dben/luk). Efter denne tid skal de repareres.

Hvis dele skiftes ud, skal der bruges originalreservedele.

Advarsel:

fff Vigtig henvisning:

Brug ikke aggressive rengeringsmidler.

Meget forspaendt fjeder i den pneumatiske aktuator!

Levetiden (abne/lukke) kan vare vasentlig kortere eller leengere alt efter anvendelsesbetingelserne (tryk,
temperatur, veske). Anleggets producent/brugeren skal bestemme og fastsette vedligeholdelsesintervallerne
svarende til de respektive anvendelsesbetingelser. Sker dette ikke, er alene anleggets producent/brugeren
ansvarlig for de risici og farer, dette medforer.

7.2 Reparation
Reparationsarbejder mé kun udferes ved hjelp af reparationsvejledningen af instruerede sagkyndige.

fff F.eks.:

- Udskiftning af spindeltzetning og spindel

7.3 Fejlfinding
Fejl Mulig arsag Afhjzelpning
. . - Ventil ikke aktiveret korrekt. - Kontrollér styretrykket.
Ventil Tukker ikke. - Spindel og/eller saede defekt. - Tilkald en sagkyndig.

Ventil abner ikke. - Ventil ikke aktiveret korrekt.
Medium slipper ud ved

aflastningsboring pa

- Kontrollér styretrykket

- Forkert montering af tryktilslutningen. - Udfer monteringen korrekt.

tryktilslutningerne ®. - Konusoverflade beskadiget. - Tilkald en sagkyndig.
- Pakningstetning forspaendt for lidt ATC:
- Saenk systemtrykket

- Seenk trykluften, sa spindlen ikke trykker pa saedet.

- Losn gevindstiften @, efterspand tetningsmetrikken med
tilspendingsmoment iht. tabel 6, spaend gevindstiften (©.
Medium slipper ud ved
aflastningsboring pa
pakningen ®.

ATO:
- Senk systemtrykket
- Abn ventilen med trykluft, sa spindlen ikke trykker pa sadet.

- Losn gevindstiften @, efterspand tetningsmetrikken med

tilspendingsmoment iht. tabel 6, spaend gevindstiften (©.
- Seenk trykluften.

- Pakningstatning og/eller spindel edelagt. | - Tilkald en sagkyndig.

Tabel 6
Ventiltype 15 kpsi
Tilslutning 1/4 3/8 9/16
Tetningsmetrik @ Ma [Nm] 35 40 40
Ekstreme temperaturer forlengelse @ Ma [Nm] 40 90 90
8. Opbevaring

De krympepakkede ventiler skal beskyttes mod varme og direkte sollys og opbevares pa et teort sted.

9. Bortskaffelse

I slutningen af deres levetid skal ventilerne bortskaffes i overensstemmelse med de nationale forskrifter.

Ret til tekniske andringer forbeholdes altid.

NOVA WERKE AG
Vogelsangstr. 24
CH-8307 Effretikon
Switzerland

WWW.Novaswiss.com
info@novaswiss.com

Tel: +41 (0) 5235416 16
https://www.novaswiss.com/en/company/downloads.html
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3.1 1]
z1
NV...-15- 4M -6M -OM
-ATC2 / -ATO2 - ET
-50°C...+30°C &} 0...15°000 psi
HEDEE 0...1°000 bar
+30°C...+200°C At 0...11°700 psi
HEEE 0...800 bar
+200°C...+300°C A¥ 0...10°200 psi
HEDEE 0...700 bar
REHRESEE -60°C..+200°C (I & & +300°)
REREK NV1: 0.17 NVI1: 0.53 NVI: 1.02
( Kv{& ) [m3/h] NV2/NV5:0.20 NV2/NV5:0.79 NV2/NV5: 1.30
58 4 43kg 6.7 kg 4 75ke

4. MEABMRLGBELHE |
5. NATHEXEN , FBREXTER @ HFEIEHNSEFHRNZSEIZITRERRNREF,

HIEEREN , TEERE.

ERBRET AR AESRERN , RNBYE 4 FIRNRESE :
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4 M

—_—
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FLOW
NV1
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NV2

FLOW

42 AU TEN®ED : - H/-.M

PP &R 1P54 (B %77 Wil 7K D
EFEASIREE, YL (HIINEETMNE ) ARCERE ( Hl1 H2So4, H2, 02 % ) MFTRAT ,
NE R ) AP MRAXMEENERE (BHRE ) HEXENERREN/RNERLEH,
/! o B4, EERASR. ZRUREEYRN , BEHLEST
BIEENE,
SHHBEEEATHRDS M.
R AN P L N N
MRERE -60°C...+85°C
ER&E® B 10 &5 100,000 FF< &R
3.2 EHXiE
z2
| zmRE -40°C...+85°C
33 SHWHHERE
3
-ATC2 (Air to close) -ATO2 (Air to open)
BRETESD 100 psi / 6.9 bar
R FEEED BEBEDIRESHRAESHHE L,
Il KPR, FEHNERZS, HENTIRBARKD : HKA 40pm
ERZESEETEE -40°C...+85°C
RO G1/8”
BRI R BR IR 1/8” BSPP
RER -40°C...+85°C
FF < Bt E] 0.5 Z10 W% , BoHERZ 12 KFFx
4. BRE & 1
5!
EXEO -4.../-6...1-9...
@d [mm /inch] 6/0.24 Qg —
H [mm/inch] 10/0.39 &
F  [mm/inch] 35/1.38
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Ponh =
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REZH , EPRAERG ERKREEN DB ( FIMETHRICAEEE) .

FEF@ FERLYRE , REEHE—E ( ZHERK) .
FHEE @ EARREEEARHAR S PAENTENERTE.

MEALSIIR L BT |

EAh#ENO

-4M -6M -9M

R A [Nm]

15 35 75

NEFEE

+10 %

4.3 WRFRBENS3E
(REBEEMKTEMN)

6
ATO2

7
ATC2

i

>

g T\ w dqT TN\ w
— —
5. &%
5.1 M ATC2 (Air To Close)
TFF - B BERIR I E D
xH - - B S B ERGIE D TR AE
5.2 i} ATO2 (Air To Open)
T - B A BRI E D TR AE
KA - B R SIE D
© 01.2024 / Rev. 2 Copyright by NOVA Werke AG NV ATC2/ATO2-ET Imp 5/5

- UAERUBERSFSBUTEEDPE. FUHATRRTEENRE . REFBRITHIR,
- HEHEESEE 0°..+40°C Y, REEMEPF FEEMRIT,
- NMRSEEAKRBEBEIURIIZT  YAEATRKRED, ITHS : 20 NOVA B,

MRFA/RRE—ANFEL  WATARR : T2EESMEONEL—MHEELL (MER @ BHEEAL ) . BEREIEHEL.
MR, ERTER, T ALENERES,
ERRENIRREARNRENSTRR  T2EESHEARGRER,

B4, EAMERRERHEENABMABREES , UBRIEE.

X ATEX , 1 KT BFRBREK : ESFH TR ABAEFE 0 K 1 XTUHRRREX | F it S5 5B EE SRR

HEBNPFSEESISH 2 X TWHRERRXFLIFEERKN XS,

- HMATEX, 2 XTWBREREK : £NAT 2 XTUERRKXE , TUKREERESEE,

- H ATEX : 4R  CESTABEIZHISEBH ASHESEES |, HIIEEI—MER - BEOTIEES,

- %ﬁ;ﬁﬁﬁ%ﬁfﬁ (REEEEFCEEN ) REXANTEE, XRENEAFOHN—INEERE, BRI RNEKERSE
WHAERN 10 &,

6. HF i

Q HFHZASSHER  ERNANEIREPFFELE !

BEREHERNIRFHITRE,

7. R%E

7.4 %

IR A T4 8,000 RIER ( FTFF/RH ) o HERAT AL REBAHITHE,
KB RE IR IT AT L 24,000 R ( FTFF/RE ) o FEIZE AL RERFUHITEE
EREM4 , KAERAR &4

2L
& BERR:

BRI BT

7.2 %14

REHZNESHT LT ARBEGEADHTEE A,

SHEHPEESTHRHEE |

ERAFa (FTFF/KHA ) 7]
RBBFRETEZFAAENNELET AR, NRXEMHE

FRBERBRMER.

BEREMERIER , BEBURT THERM (ED, BE, BiE) . REHIER/E

T FR R G AR /R A 9 3k B AR L A Y

c Bit: - EREMm AR
7.3 B
REE TERE WRET
N CREBRERE S REREES,
RIMTRXH. - VOFERL/SR R AF, SRBFELTA,
CTRES e REBRHR, “RERHED,
o i ko Mt /= oo dE
EE?J#%D @ &]:E"J)‘TEE ‘Eﬂ&ﬂ;{ﬁ%ﬁo - Em)&ﬁtﬁo
A LWRTR. - B E IR, SREFELTA,
- ERBRHGRETRE ATC2:
- RREE D
CBRERZES , EEHMTAREREL,

NRMER ® WHEA
R R

-MFFELRE @  EARFMALNBEENTERZES © ,
FETLER O,

ATO2:

-BRRSED

-ERERERITFARED , AEETHTEEEREL,
-MFFELRE @  EARFMALNBEENTERZES © ,

FEFLER @,
- BEUER =S,
- BRI/ E IR, -REIFELT A,
6

[ ImERsy 15 kpsi

#0 1/4 3/8 9/16
=12/~ @© Ma [Nm] 35 40 40
WiHBEERKHE @ Ma[Nm] 40 90 90

8. fifi el

BENENLABRZANBEAES , FERETHRNBSI,

9. RFEAE

ERMNEAFHERNBREERAENHRTRALE.,

RERERTHATRARE RAIRFL
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