
单向阀
压力 1,380 BAR – 20,000 PSI

高镍不锈钢 1.4435 (Ni ≥ 12%)



内螺纹 / 内螺纹 – MPCT（中压 C&T 螺纹）

尺寸 Nova 型号 孔口Ø 开启压力 bar (psi)

1/4" CVP204M-88 2.8 ~ 4.0/5.0 (58.0/72.5)

1/4" CVP204M-88-100 2.8 ~ 0.35/ 0.5 (5.0/7.0)

1/4" CVP204M-88-101 2.8 ~ 9.0/ 11.0 (130.0/160.0)

1/4" CVP204M-88-102 2.8 ~ 13.8/ 15.9 (200.0/ 230.0)

3/8" CVP206M-88 5.2 ~ 4.0/ 5.0 (58.0/72.5)

3/8" CVP206M-88-100 5.2 ~ 0.35/ 0.5 (5.0/7.0)

9/16" CVP209M-88 9.0 ~ 4.0/ 5.0 (58.0/72.5)

9/16" CVP209M-88-100 9.0 ~ 0.35/ 0.5 (5.0/7.0)

9/16" CVP209M-88-101 9.0 ~ 3.5/ 4.2 (50.0/ 60.0)

3/4" CVP2012M-88 13.1 ~ 4.0/ 5.0 (58.0/72.5)

3/4" CVP2012M-88-100 13.1 ~ 0.35/ 0.5 (5.0/7.0)

1" CVP2016M-88 17.5 ~ 4.0/ 5.0 (58.0/72.5)

1" CVP2016M-88-100 17.5 ~ 0.35/ 0.5 (5.0/7.0)

Nova Swiss 可提供各种端接形式的单向阀，

尺寸从 1/4" 至 1"，MAWP（最大工作压

力）1,380 bar (20,000 psi)。所有的单向

阀均为金属对金属+金属对PEEK的密封

形式以保证不泄漏。

所有湿润部件均为高等级耐腐蚀不锈钢。

中压端接可拆装数次而不损坏。

内螺纹 / 内螺纹 – BSPP（G 螺纹）

尺寸 Nova 型号 孔口 Ø   开启压力 bar (psi)

1/4" CVP104B-88 4.5 ~ 4.0/ 5.0 (58.0/72.5)

1/4" CVP104B-88-100 4.5 ~ 0.35/ 0.5 (5.0 / 7.0)

3/8" CVP106B-88-100 6.5 ~ 0.35/ 0.5 (5.0 / 7.0)

1/2" CVP108B-88 9.0 ~ 4.0/5.0 (58.0/72.5)

1/2" CVP108B-88-100 9.0 ~ 0.35/ 0.5 (5.0/7.0)

▪ MAWP 20,000 psi (1,380 bar)

▪ 可选端接形式: 内螺纹 / 内螺纹、

内螺纹 / 外螺纹 & 外螺纹 / 内螺纹

▪ 卡套管尺寸 Ø 1/4”，3/8”, 1/2", 9/16",

3/4" & 1"

▪ 孔口尺寸Ø: 2.8 –17.5 mm

▪ 介质：H², N², Ar, He 等惰性气体

▪ 高压端接带泄放孔

▪ 介质温度范围: –40 °C / +150 °C (ATEX T3)

内螺纹 / 外螺纹 – MPCT（中压 C&T 螺纹）

尺寸 Nova 型号 孔口Ø   开启压力 bar (psi)

1/4" CVP204M-88-M 2.8 ~ 4.0/5.0 (58.0/72.5)

3/8" CVP206M-88-M 5.2 ~ 4.0/ 5.0 (58.0/72.5)

9/16" CVP209M-88-M 9.0 ~ 4.0/ 5.0 (58.0/72.5)

3/4" CVP2012M-88-M 13.1 ~ 4.0/ 5.0 (58.0/72.5)

▪ 大气环境温度:

–20 °C / +40 °C (ATEX)

▪ 遵循 PED 2014/68/EU

▪ 遵循 ATEX II 2G Ex h IIC T6…T3 

Gb X

▪ 承压部件完全可追溯

▪ 所有 MPCT 内螺纹端接可提供 –

AVA (抗震)端接

内螺纹 / 内螺纹 – MPCT（中压 C&T 螺纹）

尺寸 Nova 型号 孔口 Ø   开启压力 bar (psi)

1/4" CVP144M-388 2.8 ~ 0.35/ 0.5 (5.0/7.0)

3/8" CVP146M-388 5.2 ~ 0.35/ 0.5 (5.0/7.0)

9/16" CVP149M-388 9.0 ~ 0.35/ 0.5 (5.0/7.0)

内螺纹 / 内螺纹 – NPT

尺寸 Nova 型号  孔口Ø   开启压力 bar (psi)

1/4" CVP104N-88 4.5 ~ 4.0/5.0 (58.0/72.5)

1/2" CVP108N-88 9.0 ~ 4.0/5.0 (58.0/72.5)

外螺纹 / 内螺纹 – MPCT（中压 C&T 螺纹）

尺寸 Nova 型号 孔口Ø  开启压力 bar (psi)

1/4" CVM206M-88-F 5.2 ~ 4.0/5.0 (58.0/72.5)

3/4" CVM2012M-88-F 13.1 ~ 4.0/5.0 (58.0/72.5)

氢气专用单向阀
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MAWP 20,000 psi (1,380 bar)

MAWP 20,000 psi (1,380 bar)

MAWP 20,000 psi (1,380 bar)

MAWP 10,000 psi (690 bar) MAWP 10,000 psi (690 bar)

MAWP 14,000 psi (965 bar)

单向阀的特征
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