
Membro orgoglioso di

VALVOLA DI SICUREZZA 
CONFORME A HSL 70 (965 BAR)
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• Attacco per tubo Ø 9/16" (MPCT), 
altri disponibili

• Attacco di scarico 1" G, G1/2" e G3/4" 
opzionali

• Orifizio Ø: 6 o 8 mm

• Fluido: H², N², Ar, He, gas inerti

• Attacco HP con foro di sfiato

• PS: 1˙100 bar, PT 1˙650 bar

• Pset: ~ 965 bar (HSL70),
~ 530 bar (HSL35)

• Intervallo di temperatura medio: 
-50°C / +100°C

• Tenuta morbida

• Conforme alla PED 2014/68/UE

• Conforme alla norma ISO 4126-1

• Tracciabilità completa

• Numero di serie univoco

• Sigillato in fabbrica

• Marchio CE

Valvole di sicurezza H2 
Tra la vasta gamma di componenti per le stazioni di rifornimento di idrogeno (HRS), 
Nova Swiss offre valvole di sicurezza per proteggere i circuiti ad alta pressione.  
Le pressioni impostate corrispondono ai livelli di servizio HSL35 e HSL70.  
La compatibilità di tutti gli elementi a contatto con il fluido, la temperatura e le 
connessioni sono controllate e convalidate. 

L'attacco di scarico può essere convogliato, aumentando la sicurezza dei circuiti ad alta 
pressione.

Ogni valvola fornita è tarata e certificata in base alle specifiche del cliente e 
sigillata in fabbrica.

CARATTERISTICHE DELLA VALVOLA DI SICUREZZA

Conn. Nova Ref.

9/16" SV2-15-9M8B G 1/2"
9/16" SV2-15-9M12B G 3/4"
9/16" SV2-15-9M16B G 1"


