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Serie SP
L'elettrovalvola Nova Swiss pilotata 
(SP), ultracompatta ed estremamente 
leggera, è progettata per applicazioni 
con idrogeno gassoso per una pressione 
di esercizio fino a 1˙000 bar.

Caratteristiche

• Da 10 bar fino a MAWP 1˙000 bar (14˙500) psi

• Costruzione in acciaio

• A 2 vie

• Uni-direzionale

• Temperatura media / ambiente -40°C … +80°C (-40°F … 176°F)

• Coefficiente di flusso (Kv): 0.6 m³/h (collegamento 6M)

• Commutazione < 0.5 sec.

• ATEX II 2 G Ex h IIC T3 Gb

• Pressione di prova/di scoppio > 1˙500 / 2 4̇00 bar (21˙750 / 
34˙800 psi)

• Pressione differenziale min. 10 bar (14.5 psi)

• Normalmente chiuso e normalmente aperto

• Peso ridotto < 1.5 kg (connessione 6M)

• ATEX coil II 2 G Ex mb IIC T3/T4/T5

• Life span 10 years or 100˙000 cycles

• Power supply 24VDC (or PWM, other options upon request)

• Power consumption 14W

• IP code 65

Serie SD
Le elettrovalvole dirette Nova Swiss, 
estremamente ultracompatte e di peso 
ridotto, sono adatte a sistemi complessi 
con il miglior valore per il cliente e un basso 
consumo di energia elettrica.

Caratteristiche

• MAWP fino a 1˙000 bar (14˙500) psi

• Costruzione in acciaio inox

• A 2 vie

• Uni-direzionale

• Temperatura media / ambiente -40°C ... +80°C (-40°F ... 176°F)

• Coefficiente di portata (Kv) 0,006 m3 / h (0,007 Cv)

• Tempo di commutazione < 0,05 sec.

• ATEX        II 2 G Ex h IIC T3 Gb

• Pressione di prova/di scoppio >1˙500 / 2˙400 bar (21˙750 / 34˙800 psi)

• Normalmente chiuso e normalmente aperto

• Peso ridotto < 0,8 kg Bobina ATEX II 2 G Ex h IIC T3 Gb Tempo di 
commutazione < 0,05 sec. 8 kg

• Bobina ATEX         II 2 G Ex mb IIC T3/T4/T5

• Durata 10 anni o 100˙000 cicli

• Alimentazione 24VDC (o PWM, altre opzioni su richiesta)

• Consumo 14W

• Codice IP 65

Valvole a solenoide pilotate 
e azionamento diretto per H²

Diritto a 2 vie 
(norm. chiuso)
MPCT
Conn. Nova Ref.

3/8" SP1146MNC-4
9/16" SP1149MNC-4 

Diritto a 2 vie 
(norm. chiuso)
MPCT
Conn. Nova Ref.

1/4" SD1144MNC-4

Angolo a due vie
(norm. chiuso)
MPCT
Conn. Nova Ref.

3/8" SP2146MNC-4
9/16" SP2149MNC-4 

Angolo a due vie
(norm. chiuso)
MPCT
Conn. Nova Ref.

1/4" SD2144MNC-4

Diritto a 2 vie 
(norm. aperto)
MPCT
Conn. Nova Ref.

3/8" SP1146MNO-4
9/16" SP1149MNO-4 

Diritto a 2 vie 
(norm. aperto)
MPCT
Conn. Nova Ref.

1/4" SD1144MNO-4

Angolo a due vie 
(norm. aperto)
MPCT
Conn. Nova Ref.

3/8" SP2146MNO-4
9/16" SP2149MNO-4 

Angolo a due vie 
(norm. aperto)
MPCT
Conn. Nova Ref.

1/4" SD2144MNO-4

Disponibilità: 4M / 6M è la base per 9M tramite adattatore




