
Membro orgoglioso di

TPED VALVOLE A SPILLO 
FINO A 875 BAR 
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Diritto a 2 vie - MPCT - MAWP 875 bar, fig. 1 (dimensioni)
Nova Ref. Conn. A B C D E F G H I J K L M N Th. 
NV1086M-104 3/8 138 51 114 66 35 46 75 5/8 10 Ø 6 35 M5 22 13/16 29 

Angolo a 2 vie - MPCT - MAWP 875 bar, fig. 2 (dimensioni)

Nova Ref. A B C D E F G H I J K L M N Th. 
NV2086M-104 3/8 170 51 - 66 35 138 75 5/8 10 Ø 635 M5 22 13/16 29 

TPED VALVOLE A SPILLO
L'evoluzione della tecnologia, entrare nell'era 
della decarbonizzazione 
Come l'evoluzione, anche la ricerca e lo sviluppo sono un processo continuo di 
cambiamento, adattamento e ricerca di nuovi approcci. Nova Swiss ha sviluppato 
un'elevata competenza e svolto un'intensa attività di ricerca interna sui materiali per 
mitigare e ridurre al minimo l'infragilimento dei componenti ad alta pressione a contatto 
con l'idrogeno, essendo leader di mercato in questo segmento.

Caratteristiche della valvola a spillo: 
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• MAWP 875 bar (12’650 psi) 

• TPED 2010/35/EU

• Bi-direzionale

• 2 vie diritte e ad angolo

• Connessioni per tubo Ø 3/8’’

• Stelo in due pezzi non rotante

• Completamento dei fori di drenaggio

• Intervallo di temperatura -40°C ... +65°C

• Conforme alla PED 2014/68/UE

• Conforme ad Atex

• Tracciabilità completa dei pezzi prodotti

• Numero di serie univoco

Conn. 
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