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EU-overensstemmelseserklzering
(ATEX-direktiv 2014/34/EU / Direktiv om trykbasrende udstyr 2014/68/EV)

1. Produkt: Naleventil, med pneumatisk drev

Model: NV1-15-12M-ATC-4  NV1-15-12M-ATO-4 NV1-15-16M-ATCDP-4 NV1-15-16M-ATODP-4

2. Producent: Nova Werke AG
Vogelsangstrasse 24
CH-8307 Effretikon
WWW.Novaswiss.com

Person med fuldmagt til at udarbejde den relevante tekniske dokumentation:
Farid Ebrahimpour, Nova Werke AG

3. Denne overensstemmelseserklaering udstedes pa fabrikantens ansvar.
4. Erkleeringens genstand: se 1. produkt/model, uden og med antivibro-skruebeslag (-AVA)

5. Genstanden for erkleeringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-
harmoniseringslovgivning:

e ATEX-direktivet 2014/34/EU (materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfaere)
e Direktiv om trykbaerende udstyr 2014/68/EU

6. Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller til de andre tekniske specifikationer, som
der erklaeres overensstemmelse med:
* folgende europzeiske harmoniserede standarder (eller dele/klausuler heraf) er blevet anvendt iht.
- ingen
* folgende andre tekniske standarder (eller dele/klausuler heraf) og specifikationer er blevet anvendt:
- SNEN 1127-1:2020 EX-beskyttelse, grundlaeggende begreber og metodik
EN ISO 80079-36:2016  Ikke-elektrisk udstyr - grundlzeggende metoder og krav
EN ISO 80079-37:2016  Ikke-elektrisk udstyr - beskyttelse ved konstruktionsmaessig sikkerhed ,c"
Teendingskilde overvagning "b" Flydende indkapsling "k”
»AD 2000 regelszet" Udgave 2020

7. Det bemyndigede organ Eurofins (1258) har deponeret den tekniske dokumentation "P1082" for ATEX under
23CH-00821.

Overensstemmelsesvurderingsprocedure ATEX: Modul A, intern produktionskontrol

Procedure for overensstemmelsesvurdering Direktiv om trykbaerende udstyr: art. 4, stk. 3, god teknisk praksis

8. Vigtige henvisninger for brugeren fremgar af , Generel betjeningsvejledning for hejtryksventil til brug i
eksplosionsfarlige omrader i zone 1 og zone 2" samt de respektive produktspecifikke driftsvejledninger.

Vi bekreefter hermed, at det ovenfor beskrevne produkt er egnet til brug med gasformig brint (H2).

Desuden skal operataren overholde alle relaterede direktiver (f.eks. 2014/34/EU, 1999/92/EU 0g 2014/68/EU).

Effretikon, 2 .e@/

Leder af forvaltningssystemet Leder R &
i.V. Farid Ebrahimpour i.V. Kurt Briingger
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